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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODIN

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLAN


TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, conforme especificado no Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Da aquisição: 


Atendendo a portaria nº 1.018 – GR/IFAM, de 17 de Novembro de 2010 e após acurados estudos técnicos levando em conta as dimensões quase que padronizadas dos nossos auditórios dos Campi em expansão fase 2, assim como CMZL e CMDI, medindo 14,55m na Largura, 17,16m de comprimento e uma altura de 2,70m, com uma área aproximada de 255m² à ser sonorizada, assim como os Campi em expansão fase 3, para equipar os auditórios destes Campi, entendendo que nossos espaços serão utilizados para palestras, seminários, congressos, atividades acadêmicas e possíveis momentos musicais e culturais utilizando voz, violão e teclado ou coisa similar, somando também as necessidades do CMC, tornar-se-á necessário e fundamental a execução deste projeto com intuito de atender as demandas desejadas por nossa instituição. 

2.2 Do agrupamento de itens:


O TCU permite que o objeto seja licitado por agrupamento de itens, com a finalidade de seguir uma linha de padronização dos equipamentos de áudio e vídeo para atender a um mesmo ambiente, evitando verdadeira balbúrdia de linhas de equipamentos diversos que muitas vezes são incompatíveis em termos de projeção de áudio de qualidade, facilitando desta forma, a garantia e as futuras manutenções dos referidos equipamentos, além de contribuir para a economicidade do frete dos mesmos para os devidos Campi. Recomenda-se por questões técnicas que a compra do objeto deste termo seja efetuado por uma única empresa.
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS OBJETOS POR CAMPUS
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	REITO
	CMC
	CMDI
	CMZL
	CCO
	CLAB
	CAM
	CMA
	CPIR
	CSGC
	CTB
	TEFÉ
	CPF
	CITA
	UN
	TOTAL

	1
	Console de som 12 canais analógicos com processador de efeito incorporado Lexicon 24 bits, entradas XLR, RCA e P10. Equalizador de 03 bandas graves, agudos e um sweep com varredura nos médios de 200 a 5Khz, saída máster XLR, saída auxiliar P 10, Phantom Power, Filtro "High Pass", 2 buses (stereo) e Faders de 60 mm, prés de saída com distorção máxima de 0,3%.
	1
	2
	
	3
	
	1
	2
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	UN
	13

	2
	Console de som 16 canais analógico com processador de efeito incorporado lexicon 24 bits, entradas XLR, RCA e P10. Equalizador de 02 bandas grave e agudo e mais um sweep dinâmico de 250 a 5Khz, saída máster XLR, saída auxiliar P 10, Phantom Power nos canais mono, Filtro "High Pass", 4 buses (stereo e group), Faders de 60 mm prés de saída com distorção máxima de 0,3%. (OPCIONAL)
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	
	1
	2
	1
	UN
	8

	3
	Console Digital de 32 Canais físicos, 32 entradas mono de microfone, 8 entradas de linha (P10), 16 saídas físicas analógicas (XLR), • 30 faders para controles dos canais de entradas, Expansão para até 80 canais, até 20 auxiliares (8 mono + 6 estéreo), aplicativo para iPad (controle sem fio), máquinas de efeito Lexicon, equalizador gráfico BSS de 28 bandas para todas as saídas,  Pré-amplificador da Série Vi,  8 grupos de mute e 8 grupos de VCA Porta DMX 512 para controle de iluminação, 30 endereços DMX. (OPCIONAL)


	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	3
	1
	1
	
	
	UN
	8


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	REITO
	CMC
	CMDI
	CMZL
	CCO
	CLAB
	CAM
	CMA
	CPIR
	CSGC
	CTB
	TEFÉ
	CPF
	CITA
	UN
	TOTAL

	4
	Amplificador classe AB, potência Max. Total RMS por canal: 2Ω 800W, 4Ω 450W, 8Ω  310W4Ω(Bridge/Mono):1400W8Ω (Bridge/Mono):900W Frequência de  Resposta: ±0.25Dbentre 15Hz-25KHz, Signal to Noise Ratio:>100dB Fator de Damping: >400:1
Total de distorção harmônica  <0.03% sensibilidade selecionável na entrada de sinal: 0.77V-1.0V-1.44V Conectores de entrada: XLR Ativo Balanceado e ¼”  Balanceado e não balanceado por canal Conectores de saída: Speakon por Canal e para cabos PP 2/3 sendo com marcação polar e metal niquelado, Dimensão máxima obedecendo o padrão de unidade de rack: 19”x 15.1” x 3.5” (482 x 383 x 88mm) Peso máximo 16 Kg. Impedância de Entrada: 27 KW desbalanceada. Relação Sinal/Ruído: 90 dBr (sem ponderação) Crosstalk: -65 dB (sem ponderação) Capacitância da Fonte: 6.600µF Nível de tensão para trabalho em 60 Hz: 230 VAC (+5%) (-10%) / 120 VAC (+10%) (-10%) Refrigeração (Cooling): ventilador AC da traseira para frente através do túnel.
	2
	2
	1
	5
	3
	2
	2
	1
	
	4
	1
	3
	2
	3
	UN
	31

	 5
	Caixa ativa multifuncional com auto falante de 300w RMS magnético, super tweeter ou driver de titânio com pelo menos 06 entradas, entrada USB 2.0.
	
	
	2
	1
	1
	2
	
	1
	3
	4
	1
	3
	2
	1
	UN
	21

	6
	Caixa acústica passiva trapezoidal com falante de 15pol. Neodímio e driver de Neodímio 1,75 pol, frequência dinâmica de resposta 38hz a 16k, sensibilidade 97 db/1W/1M, impedância nominal 8ohms, ângulo de dispersão 90º x 50º, peso máximo 20kg, conectores speak on dimensões: 41x48x69cm, potência em RMS 250W. Original.
	4
	3
	2
	10
	
	6
	3
	6
	2
	10
	4
	2
	2
	4
	UN
	58


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	REITO
	CMC
	CMDI
	CMZL
	CCO
	CLAB
	CAM
	CMA
	CPIR
	CSGC
	CTB
	TEFÉ
	CPF
	CITA
	UN
	TOTAL

	7
	Caixa acústica monitor de 02 vias compacta com range de 50 a 18 K 02 vias 600w RMS, com transdutores, sensibilidade 111db Lf 12 SPL, drivers pol Hf 2 pol, dispersão: assimétrica modelo Clair Brothers,  entrada/saída de conexão: Speak ON, dimensões:354,07mm x 569,97mm x 457,2mm peso 33,6Kg. Original. (OPCIONAL)


	
	
	2
	
	4
	2
	
	2
	1
	1
	2
	2
	
	2
	UN
	18

	8
	Tela Elétrica tensionada. AC: 120-240v Dimensão da área de projeção 2,40 x 3,20m. Tela em Vinil com ganho de projeção com Controle Remoto.


	1
	3
	2
	4
	
	
	3
	3
	1
	5
	1
	4
	1
	1
	UN
	29

	9
	Microfone de cabo com absorção de interferência em RF com cápsula SM 58 ou PG 58, Resposta de frequência de áudio (+/– 2 dB) Minimum: 45 Hz, Maximum: 15 kHz(Overall system frequency depends on microphone element.) com Total de distorção harmônica (ref. +/– 38 kHz desvio, 1 kHz tone)0.5%, típico, ou seja, baixíssima distorção e maximização nos timbres em alta frequência. Range dinâmico >100 dB ponderado com Conexão: XLR balanceado.


	4
	15
	4
	12
	
	5
	5
	5
	4
	20
	4
	4
	6
	8
	UN
	96


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	REITO
	CMC
	CMDI
	CMZL
	CCO
	CLAB
	CAM
	CMA
	CPIR
	CSGC
	CTB
	TEFÉ
	CPF
	CITA
	UN
	TOTAL

	10
	Microfone Wireless Distância máxima de operação. 100m.  Nesta escala Resposta de frequência de áudio deve ser imune a interferência (+/– 2 dB) Minimum: 45 Hz
Maximum: 15 kHz (Frequência geral de aplicação do sistema.). Total de distorção harmônica (ref. +/– 38 kHz desvio, 1 kHz tone)0.5%, típico. Cápsula SM 58, base multi frequência digital, capacidade de troca de frequência automática (Quickscan) ante as possíveis interferências, Range dinâmico >100 dB Com ponderação. Operação em temperatura–18°C (0°F) to +57°C (+135°F) Conexão: XLR balanceado e P10


	2
	7
	4
	4
	
	5
	5
	3
	4
	5
	4
	4
	4
	1
	UN
	52

	11
	Microfone Wireless HEAD SET Distância mínima de operação. 100m. Nesta escala Resposta de frequência de áudio deve ser imune a interferência (+/– 2 dB) Minimum: 45 Hz
Maximum: 15 kHz (Frequência geral de aplicação do sistema.). Total de distorção harmônica (ref. +/– 38 kHz desvio, 1 kHz tone)0.5%, típico. Cápsula SM 31 condenser, base multi frequência digital, capacidade de troca de frequência automática (Quickscan) ante as possíveis interferências Range dinâmico >100 dB Com ponderação. Operação em temperatura–18°C (0°F) to +57°C (+135°F) Conexão: XLR balanceado e P10. (OPCIONAL)     


	
	
	2
	
	4
	3
	
	5
	2
	5
	2
	6
	4
	5
	UN
	38


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	REITO
	CMC
	CMDI
	CMZL
	CCO
	CLAB
	CAM
	CMA
	CPIR
	CSGC
	CTB
	TEFÉ
	CPF
	CITA
	UN
	TOTAL

	12
	Unidade de leitura de Blue Disc (Blue Ray) com suporte 3D, sistema Upscalling, com capacidade de reprodução das principais mídias comerciais como: BD-Video, • DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), VCD/SVCD, JPEG Mídias Windows, avi, .divx, .mp4, .mkv,  com capacidade de reprodução dos principais formatos de áudio como:  Áudio CD, CD-R/CD-RW, MP3, com saída de vídeo  PAL / NTSC, saída  HDMI que suporte as resoluções 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p além de entradas USB.


	
	5
	1
	
	
	1
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	
	1
	UN
	22

	13
	Microfone Gooseneck com Ampla faixa dinâmica e resposta de frequência para reprodução precisa de toda a faixa do espectro com Cápsulas intercambiáveis permitindo o uso do padrão polar correto para cada aplicação, saída balanceada, sem transformador para maior imunidade a ruído eletromagnético (HUMMM) e interferência de RF em cabos longos, deve possuir sistema de amortecimento shock-mount proporcionando acima de 20dB de isolação de ruídos de vibração da superfície além de "POOFS" de baixa frequência. Sistema deve se travar com flange para fixação segura do microfone em púlpitos, mesas de conferência, salas de palestra e afins. Chave liga/desliga LED indicador liga/desliga. (OPCIONAL)     
	20
	3
	2
	9
	3
	2
	
	
	2
	5
	
	5
	
	5
	UN
	56

	14
	Pedestais para microfones com ajustes de elevação e inclinação lateral com acabamento padrão, com base articulada. Peso: 2,1 kg com altura mínima:1,0m,  altura máxima:2,0m e uma excelente estabilidade sem folgas.
	
	15
	4
	12
	
	5
	5
	7
	4
	4
	4
	4
	6
	10
	UN
	80


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	REITO
	CMC
	CMDI
	CMZL
	CCO
	CLAB
	CAM
	CMA
	CPIR
	CSGC
	CTB
	TEFÉ
	CPF
	CITA
	UN
	TOTAL

	15
	Passadores de slides USB com dispositivo de acesso a placa de áudio e vídeo do PC. (OPCIONAL)
	4
	9
	4
	4
	3
	5
	5
	3
	10
	5
	4
	6
	2
	2
	UN
	66

	16
	Régua de A/C ou tomadeiras profissional com 08 tomadas com capacidade de 20amp.


	
	60
	4
	10
	5
	4
	50
	10
	10
	15
	10
	10
	8
	6
	UN
	202

	17
	Filmadora portátil, Full HD, com estabilizador, função foto de pelo menos 5mp, entrada USB, HDMI, visor de LCD de pelo menos 2,5’, sistema de som Dolby Digital, zoom ótico mínimo de 30x, reprodução de fitas analógicas, inclui memory stick de 8gb, protetor.
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	UN
	4

	18
	Microfone de Lapela, Omndirecional de condensador a eletreto, cabo blindado de 4 metros, alimentação de 1 pilha AA, impedância: 1K Ohz, 38 dBv/Pa, resposta de frequência: 20Hz a 20KHz, Tensão de operação: 1,1 a 1,5Vdc, Plugue: P10.
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	UN
	8

	19
	Base para projetor com sistema de azimute, elevação e rotação para fazer um alinhamento perfeito gerando um enquadramento natural de 4:3 exato sem folgas. Total de Salas 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	UN
	16


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	REITO
	CMC
	CMDI
	CMZL
	CCO
	CLAB
	CAM
	CMA
	CPIR
	CSGC
	CTB
	TEFÉ
	CPF
	CITA
	UN
	TOTAL

	20
	Sub-base, prolongador metálico fixado no teto (Sub-Base) com tubo de 3 polegadas galvanizado – com altura de 01 m. Total de Salas 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	UN
	16

	21
	Cabo SVGA de 20m de Alta Performance  85Mhz com blindagem tripla de alta densidade Dielétrico de gás nitrogênio injetado com baixo nível de atenuação obedecendo as normas técnicas da AES e INFOCOMM. 20m por sala. Total de Salas 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	320
	
	
	
	
	METROS
	320

	22
	Extensor SVGA, conexão extensora de sinal do projetor para a estação de geração de sinal de multimídia (Computador) Total de Salas 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	UN
	16

	23
	Cabo auxiliar SVGA, os mesmos padrões do cabo máster. 1,5m  por Sala - Total de Salas 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	METROS
	24

	24
	Cabos de 10m de PP 2,1/2 x 2, por Sala - Total de Salas 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160
	
	
	
	
	METROS
	160

	25
	04 cabos P 10 –XLR,  Por Sala - Total de Salas 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64
	
	
	
	
	UN
	64

	26
	Parafusos ( 10mm) 6 unidades por Sala - Total de Salas 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	96
	
	
	
	
	UN
	96


3.1 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS PARA OS CONSOLES:


Os consoles de som especificados devem ter a capacidade técnica de uma sonorização precisa, definida, sem distorções na saída Master em modulação dentro dos parâmetros técnicos padrões estabelecidos pelas normas mundiais de áudio (AES e INFOCOMM INTERNATIONAL), timbres bem definidos com respostas precisas nos parâmetros de equalização, os pré-amplificadores de entrada devem processar o áudio sem distorções de entrada dentro dos parâmetros padrões e faders sem vazamentos.



Os circuitos integrados, faders, potenciômetros, fontes, e demais componentes são fabricados em alta qualidade conforme padrões técnicos internacionais (AES e INFOCOMM INTERNATIONAL) proporcionando ao produto mais qualidade, durabilidade e mais recursos de áudio para os auditórios de nossa Instituição.


3.2 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS PARA OS AMPLIFICADORES:



Os amplificadores citados tem a capacidade técnica de produzirem um áudio de saída com boa qualidade nas modulações técnicas obedecendo padrões de qualidade internacional (AES e INFOCOMM INTERNATIONAL) com níveis baixos de distorção, os componentes de pré amplificação de entrada geram um áudio puro e sem distorções de entrada dentro dos princípios técnicos estabelecidos pelo fabricante. Seus componentes como circuitos integrados, placa principal, assim como os transistores de potência de saída são de boa qualidade, fazendo destes produtos com alta durabilidade e qualidade.


3.3 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS FINAIS



Levando-se em conta que nossa instituição tem o peso na qualidade do ensino tecnológico superior, agregado ao nome que produz ensino tecnológico e entendendo que nossos auditórios serão utilizados para fins educacionais onde precisam gerar um som de qualidade (entendível), considerando as dificuldades que existem nos Campus que estão instalados no interior por não haverem assistências técnicas qualificadas e técnicos habilitados para manutenção, faz-se necessário um estudo de viabilidade de que estes equipamentos são viáveis para aquisição em nossa Instituição, haja vista que atende muito bem ao requisito de Qualidade. 


4. DO LOCAL DE ENTREGA
4.1 O prazo de entrega dos bens é de 30(trinta) dias, contados da emissão da Nota de Empenho, em remessa única, nos seguintes endereços:
· Reitoria - Av. Ferreira Pena,1109 - Centro - Manaus - Amazonas - CEP: 69025-010

· Campus Avançado Manacapuru - Escola Municipal Zoraida Ribeiro Alexandre. Rua Waldemar Ventura, s/n, Bairro São José. CEP: 69.400-722.
· Campus Coari - Estrada Coari-Itapéua, s/nº - Km 2 – bairro Itamaraty – CEP: 69.460-000 – Coari-AM.
· Campus Lábrea - Rua 22 de outubro, s/n , bairro Vila Falcão, CEP: 69.830-000 – Lábrea – AM.
· Campus Manaus Centro - Av. Sete de Setembro n.º 1975, Centro, Manaus – AM, CEP: 69.020-120.
· Campus Manaus Distrito Industrial - Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672 - Distrito Industrial, CEP 69.075-351 Manaus/Amazonas – Brasil.
· Campus Manaus Zona Leste - Av. Cosme Ferreira, 8045 - São José, CEP 69.083-000.
· Campus Maués - Estrada dos Moraes, s/n Bairro Senador José Esteves, CEP: 69.190-000 - Maués-AM.
· Campus Parintins – Estrada Odovaldo Novo, S/Nº Aninga/ Parana - Nema, CEP 69152-470 – Parintins/AM.
· Campus Presidente Figueiredo – Av. Onça Pintada, Nº. 1308, Bairro Galo da Serra - Presidente Figueiredo.
· Campus São Gabriel da Cachoeira - BR 307, KM 0, S/Nº, Bairro Cachoeirinha, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira-AM.
· Campus Tabatinga - Av. Santos Dumont, S/Nº, Bairro Vila Verde Tabatinga – AM, CEP: 69.640-000.
· Campus Tefé – Rua Stéfane, 625 – Bairro: Juruá, CEP: 69550-000 (Provisório na Universidade Aberta do Brasil/Escola Municipal Lizivaldo).
· Campus Itacoatiara – Av. Parque, S/N, Centro, CEP: 69100-000 (Provisório na Escola Jamel Amed)


5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1 Os bens somente serão aceitos se estiverem em perfeitas condições no que tange a qualidade, quantidade, condições físicas, não podendo apresentar avarias ou danos decorrentes de transporte ou armazenamento incorretos por parte do fornecedor.

5.2 Todos os equipamentos devem obedecer as normas da INFOCOMM – INTERNATIONAL, obedecendo os princípios de igualdade de projeção e pressão sonora, uniformidade de cobertura sonora, uniformidade espacial do nível de pressão sonora, índices de distorções dentro das normas, inteligibilidade, etc. Portanto, serão desclassificadas as empresas que ofertarem equipamentos que desobedeçam a esses princípios assim como catálogo e folders falsos.

6. DA GARANTIA
6.1 Com intuito de evitar entraves e problemas com fornecedores, a empresa vencedora deverá oferecer no mínimo 06 (seis) meses de garantia, caso seja produto importado e 01 (um) ano quando produto for nacional. 

7. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO


7.1 As entregas dos bens serão acompanhadas e fiscalizadas pelos seguintes servidores:
· Manoel Reginaldo Silva Pereira, Coordenador de Materiais e Patrimônio, Reitoria.

· David Wilkerson Ferreira De Souza, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Parintins.

· Fabricio Roncalio, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Presidente Figueiredo.

· Geraldo Souza de Lima, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Coari.

· Jairo Moura dos Santos, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Tefé.
· Jarder Allyson Ferreira da Silva, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Manaus Centro.
· Josimar Goncalves Vargas, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Avançado de Manacapuru.

· Katia Silva Machado, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus São Gabriel da Cachoeira.
· Lidiane Da Silva Ferreira, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Manaus Distrito Industrial.
· Maria Betânia Soares Gomes, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Maués.

· Persilenne Mc Comb Celucio Marques, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Manaus Zona Leste.

· Rodrigo Rodrigues Pessoa, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Tabatinga.

· Valdecir Santos Nogueira, chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Lábrea.

· Débora Bezerra Rodrigues chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Campus Itacoatiara.

8. DO PAGAMENTO


8.1 O pagamento será creditado em favor do fornecedor mediante Ordem Bancária, na conta corrente informada, o qual ocorrerá até o dia 10º (décimo) dia consecutivo, contados da entrega do material, após a aceitação e atestação das notas fiscais/faturas pelo servidor responsável.
Manaus – AM, 05 de março de 2015.
João Luiz Cavalcante Ferreira 
Diretor de Planejamento
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